دستگاه پاکت گذار رومیزی Hefter SI 4200 /SI 4400 
سیستم های SI 4200/ SI 4400 یک راه حل رومیزی چندکاره با کاربردهای مختلف را ارائه می دهند و در عین حال کسب و کار شما بطور قابل ملاحظه ای بهینه خواهد شد.
· تشخیص خودکار فرم ها: اسناد شما بدون برنامه ریزی قبلی بصورت خودکار آماده شده اند. (شروع سریع)
· تصاویر و Icon ها در صفحه نمایش کار را برای کاربر آسانتر می کند.
· تا 4 محل سند و دو محل پیوست
· محل نامه روزانه مجزا
· تا 4000 جاسازی در ساعت
· کاربردهای مستقل می توانند برنامه ریزی و ذخیره شوند
· OMR خوان اختیاری: توابع OMR خوان می تواند بصورت مستقل برنامه ریزی شود.
  خلاصه ای از ویژگی های فنی (Specifications ):

	ویژگی های استاندارد
	SI 4200
	SI 4400

	محل های تغذیه خودکار برای باز کردن اسناد
	2
	      حداکثر 4

	محل تغذیه خودکار برای اسناد/ پیوست ها ( اندازه پاکت)
	حداکثر 1
	حداکثر 2

	عرض کاغذ ( به میلیمتر)
	127-229
	127-229

	طول کاغذ ( به میلیمتر)
	175-406
	175-406

	انواع تازدن کاغذ ( تکی؛ C, Z و تای موازی دوبل )
	· 
	· 

	سرعت؛ حداکثر ( تعداد پاکت در ساعت )
	3600
	4000

	ظرفیت سند بر محل تغذیه کاغذ ( حداکثر تعداد برگه ها؛ 80g/m2
	325
	325

	ظرفیت پاکت ( حداکثر تعداد پاکت ها )
	300
	300

	اندازه های پاکت
	C6/C5,C5
	C6/C5,C5

	وزن کاغذ برای باز کردن کاغذ ((g/m2
	60-120
	60-120

	حداکثر ضخامت اسناد و پیوست ها در اندازه پاکت
	2 mm
	2 mm

	توابع آبشاری ( تعویض خودکار بین دو محل هنگامی که یکی از آنها خالی است)
	· 
	· 

	آغاز سریع با تشخیص خودکار فرم ( آغاز سریع)
	· 
	· 

	تشخیص آغاز فرم ( اسناد؛ پیوست ها؛ پاکت ها )
	· 
	· 

	جمع آوری تاشده ها تا 5 برگه
	· 
	· 

	محل نامه روزانه
	· 
	· 

	مخزن آب برای چسباندن پاکت
	· 
	· 

	تعداد برنامه های کاری
	20
	20

	صفحه نمایش LCD بزرگ با گرافیک ها و Icon ها
	· 
	· 

	شمارشگر / پیش شمارشگر خودکار برای پاکت ها
	· 
	· 

	کنترل خودکار دو برگی و برگ گم شده
	· 
	· 

	مدیریت خودکار مشکل
	· 
	· 

	گزینه های سفارشی ( Option ):
	
	

	تشخیص علامت نوری (OMR) ( می تواند به روز رسانی شود)
	· 
	· 

	اتصال آنلاین به یک دستگاه چاپگر تاریخ و هزینه
	· 
	· 

	کابینت
	· 
	· 

	بالا بر پشته
	· 
	· 

	محل های تغذیه خودکار برای باز کردن اسناد؛ می تواند به روز رسانی شود
	-
	حداکثر 2

	محل تغذیه خودکار برای پیوست ها ( اندازه پاکت) می تواند به روز رسانی شود
	حداکثر 1
	حداکثر 2


