
سیستم پاکت گذاری اسناد MB ( Mathias Bauerle) Inserting System AutoSet 18
autoSET 18 سیستم پاکت گذاری که با طراحی صنعتی مدرن این امکان را فراهم می نماید که در هر مرحله با رشد درخواست های شما توسعه یافته و بعنوان راه حلی کامل برای اتوماسیون  باقی می ماند .

خصوصیات اصلی autoSET 18 عبارتند از: بهره وری بالا؛ امنیت پردازش و انتقال سالم اسناد. طراحی کارآمد و ماژولار سیستم؛ قابلیت انعطاف و توسعه دستگاه از بخش تغذیه اتوماتیک تا تحویل پاکت را در اختیار کاربر قرار می دهد. جریان خطی اسناد در سیستم های هوشمند ردگیری این اطمینان را فراهم می کند که در طول مراحل پاکت گذاری از سیستم تغذیه تا ایستگاه تحویل بگونه ای تنظیم شده که هیچ خطایی رخ نمی دهد و بهترین حالت برای کارکرد بدون مشکل سیستم های با ظرفیت بالاست . سیستم های مانیتورینگ؛ عیب یابی و پاکت گذاری از طریق تنظیمات هوشمند به راحتی در کنترل کاربر می باشد.
autoSET 18 از سیستم تغذیه تا تحویل نهایی با توجه به حجم کار از طریق صفحه نمایش اشاره ای براحتی توسط کاربر قابل تنظیم و کنترل می باشد. بخش های مختلف از قبیل سیستم تغذیه؛ واحد تاکننده؛ حمل کننده پاکت و اسناد؛ ایستگاه پاکت گذاری؛ ایستگاه مهرزنی و چسباننده لبه پاکت تا مخزن خروجی دستگاه با استفاده از سیستم ردگیری هوشمند با تنظیمات خودکار در کنترل کاربر قرار دارد.
عملکرد دقیق ورودی های دستگاه به دلیل مجهز بودن autoSET 18 به سیستم هوشمند نظارت تطبیقی این امکان را فراهم می نماید که هر سند درکل مسیرش هدایت شود و سیستم همیشه می داند سند کجاست و  کدام ورودی ازکدام واحد می بایست بارگذاری گردد و در نهایت بسته های نادرست به مسیر دیگری هدایت می شوند که پاکت آنها بسته نمی شود. مسیر اسناد بدلیل طراحی ماژولار سیستم بر حسب درخواست مشتری قابل بسط دادن در زمان های بعدی می باشد. ورودی های ضخیم یا نازک؛ سطوح لیز یا زبر؛ لبه های باز یا بسته کارتها و بروشورها هیچ یک مشکلی برای تغذیه کننده مکشی استاندارد ایجاد نمی کنند زیرا آنها توسط هوا از هم جدا می شوند. تغییرات نوع برنامه کاری (Job ) سیستم بصورت اتوماتیک و به سادگی انجام پذیر است و autoSET 18 عملکرد بدون اشکال سیستم را تضمین می کند  و سیستم نظارت؛ اطلاعات همه اسناد و پاکت ها را ثبت و در فایل های مربوطه ذخیره می نماید و عملکرد ایمن و بدون وقفه ماشین با حداقل دخالت کاربر امکان پذیر می گردد. پاکت هایی که آماده ارسال هستند در قسمت تحویل و پاکت هایی که مشکل داشته باشند بدون وقفه در کار سیستم به خروجی دوم (Reject) منتقل می شود.
امکانات اختیاری و بخش های تابعی سیستم autoSET 18 :
· امکان چیدمان انواع سیستم های تغذیه کننده ورودی دستگاه جهت استفاده از کاغذ پیوسته یا برش شده و یا سایزهای مختلف پاکت بصورت اختیاری.
· امکان چاپ اطلاعاتی که باید به پاکت اضافه شود مانند چاپ آدرس؛ تاریخ و زمان؛ شعارهای تبلیغاتی و هرگونه اطلاعات مورد نیاز.
· تغییرات سایز پاکت و اسناد توسط واحد کنترل موقعیت های تغذیه کننده کاغذ و پاکت گذار و بستن پاکت ها توسط سیستم محاسبه و بطور اتوماتیک تنظیم می گردد.
· دارای سرعت 18000 پاکت گذاری در هر ساعت بهمراه عیب یاب اتوماتیک.
· دستگاه از طریق یک صفحه نمایش اشاره ای مرکزی که یک رابط متقابل بین سیستم وکاربر است کنترل می شود و امکان اتصال به  شبکه های کامپیوتری را دارد.
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بخش تابعی کنترل و چاپ














ایستگاه پاکت گذاری با منبع تغذیه مکشی و سایشی






























